
红河州生态环境局关于建设项目环境影响评价文件拟进

行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，我局拟对以下建设项

目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以

公示。

联系电话：0873-3856544、0873-3197054（州政务服务中心 1楼 C区投资项

目审批服务区 C11号生态环境综合窗口）

公示期：5个工作日

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请

人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科

传 真：0873-3856544

邮 编：661199

项目名称

云南星皓

食品有限

公司生猪

养殖基地

（一期）

建设地点

弥勒市竹

园镇龙潭

村红沙沟

一小组

建设单位
云南星皓食

品有限公司

环评文件类

型
报告书

环境影响评价

机构
云南百源众环环保科技有限公司

项目概况

总占地面积 81534.84m2（122.42亩），总建筑面积 16933m2，其中投资备案

证上为 120600平米（181.08亩），其余为 58.66亩为二期工程，不在本次评价范

围内），总建筑面积 16933m2，建设内容包括 8栋猪舍、办公生活区、饲料罐及

配套环保设施等，年出栏 40000头生猪，预计 2024年 6月投产。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

一、施工期

1、废气

施工过程中的空气污染主要源土方开挖、建筑材料堆放、运输车辆产生的扬尘，运输车

辆、施工机械产生的尾气，以及食堂油烟废气。施工扬尘通过洒水降尘、加强施工现场的管

理，针对施工区物料堆场采取篷布、草席等遮盖措施，能降低扬尘的影响；建筑材料运输途



中，运输车辆严禁超载，并采取篷布遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。随着

施工期的结束，施工废气对环境的影响也随之消失。

2、废水

施工废水主要为混凝土养护污水、机械冲洗用水、场地冲洗用水、各种车辆冲洗水和少

量施工机械、车辆在维修过程中产生的含油废水等，以及施工人员生活污水和施工场地地表

初期雨水。施工期通过设置临时沉淀池，将施工期间产生的生活污水、施工废水及场地初期

雨水经过沉淀处理后，回用于施工中洒水降尘，不外排。施工期废水产生量不大，水质较简

单， 以 SS为主，洒水降尘用水对水质要求较低，通过设置临时沉淀池对废水进行处理后，

回用洒水降尘可行。

3、噪声

施工噪声主要为施工机械噪声，通过采取合理安排施工时间、合理布设施工机械，，运

输车辆经过村庄时减速行驶等措施能降低施工噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

施工期固体废物包括生活垃圾、建筑垃圾。建筑垃圾分类收集，建筑垃圾可利用的回收

利用，不能利用的及时清运至城建部门指定地点；施工人员生活垃圾收集后，运送至周边村

镇垃圾收集点，交由环卫部门处置。施工期固废处置率为 100%，施工期固体废物能得到妥

善处置。

5、生态环境

项目施工对生态环境影响主要包括工程占地的影响、对动植物资源的影响以及水土流

失。项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，会在场区进行绿化，在一定程度上可视为生

态恢复补偿措施。此外，项目用地占蒙自市土地总面积的比例较小，总体不会改变当地土地

利用格局，因此项目建设对区域土地利用格局影响不大。通过采取选择当地适宜植物及时恢

复绿化进行恢复等措施后，施工对生态的影响在可接受范围之内。施工期的不利影响都是暂

时的，项目建成后，大部分影响会消除。

二、运营期主要环境影响及防治措施

1、废气

项目产生的废气主要是养殖过程中恶臭以及食堂油烟，恶臭主要来源于猪舍、堆粪厂房

及污水处理区。根据影响预测结果，项目 NH3、H2S无组织排放低于《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中厂界二级标准值；

通过为减小运营期废气对环境影响，本项目采取以下废气污染防治措施：

①科学的设计日粮，调整饲料配方，提高饲料利用率，在饲料中添加活菌剂减少猪粪中

的含氮量，从源头减少臭气产生；

②强化猪舍消毒措施，通过喷洒除臭剂，减少臭气产生；

③及时清理猪舍粪便，加强通风（含生物过滤器），减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放

量；

④养猪场四周应种植高大常绿的乔木，在厂界形成能吸收臭气、有净化空气作用的绿化

隔离带，减小臭气对环境影响；

⑤污水收集输送系统，铺设管道收集输送；堆粪场喷洒除臭剂。



⑥沼气经脱水及脱硫后，通过 5m排气筒的火炬进行火炬燃烧，燃烧废气呈无组织排放

至大气环境。

⑦污水处理站、储液池恶臭：喷洒生物除臭剂，在储液池及污水处理站池体上方加盖密

闭，同时在池体顶部通过引风机抽气，设置一套生物过滤除臭设施净化后，15m排气筒排放。

⑧设置卫生防护距离 500m，在防护距离内，禁止新建学校、医院等敏感建筑。

通过采取已上措施，对周边环境影响不大。

2、废水

（1）地表水环境影响分析及环境保护措施

项目建成后生活及生产废水（养殖废水、猪舍冲洗水、堆粪间渗滤液）经污水处理站处

理后，达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表 1 中旱地作物要求限值，暂存于项目区

蓄水池，用于租赁土地农作物浇灌，不外排。

（2）地下水环境影响分析及环境保护措施

①项目区地下水主要接受大气降雨补给，区域地势总体北东高甸溪河低，甸溪河为调查

区的最低排泄基准面，地表水、地下水均在此地带富集和排泄。补给径流区为低中山地貌区，

地表径流差，地下水补给条件较好，能及时、大量地将大气降水转入地下。

②项目生产运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域，主要为猪舍、污粪处理

区（包括储液池、堆粪间、污水处理站、危险废物暂存间、冷冻库）等。

③本项目按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行

防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、粪便等污染物

发生渗漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。

3、噪声

项目噪声源主要为猪叫声以及设备产生的噪声。通过采取安装减震垫、项目区建筑墙体

阻隔，猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木等措施，能够加强对噪声的隔阻效果。噪

声对周围环境的影响不大。

4、固体废物

本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物）和生活固废。本环评要求

项目区设置一般固废收集间 10m2、危险（医疗）废物暂存间 10m2、冷冻库 20m2、堆粪间

占地 300m2。

项目区猪粪和饲料残渣及时清理，全部进入堆粪间暂存，委托有机肥企业处置；废弃包

装袋主要来自于塑料包装材料，包括废塑料袋、废纸箱等，统一收集后定期外卖给废品收购

商。项目采用冷库储存病死猪，病死猪定期由有资质（弥勒市北斗星生物科技有限公司）的

单位做无害化处置。危险废物主要为医疗废物（红河州现代德远环境保护有限公司），委托

有资质的单位进行处置。

采取以上环保措施后，固体废物全部得到妥善处理处置，对环境影响小。

5、土壤环境

项目生产及环保设施均采取了相应的防渗措施，并设置事故收集池，可保证事故状态下

废水不外溢，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。各污水收集设施均进行防渗处理，通过

加强管理等措施池体破损导致污水漫流的几率较小。



6、环境风险

项目运行过程环境风险主要为生产废水，污水泄露对地表水和地下水的影响。项目设有

事故收集池对污水处理设施故障情况下无法处理的废水进行收集。项目污水处理设施有备用

装置，事故收集池容积可以满足项目产生的养殖粪污的存储，可保证在污水处理设施故障期

间污水不外排。对周围土壤、地表水、地下水环境影响较小。

公众参与情况

本次环评按照要求开展两次现场公示、两次网站公示和两次云南信息报公示、报批前公

示的方式进行公众参与调查工作。项目公示期间均未收到公众意见或建议。

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件


