
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话:0873-3856544

通讯地址:云南省红河州蒙自市观澜路中段红河州生态环境局

项目名称

云南红河神泉

葡萄酒有限责

任公司葡萄烈

酒葡萄酒建设

项目

建设

地点

弥勒市新哨镇

原厂址内

建设单位名

称

云南红河神

泉葡萄酒有

限责任公司

环评文件 报告书

环境

影响

评价

机构

昆明鲁蓝环保科技有限公司

项目概况

云南红河神泉葡萄酒有限责任公司葡萄烈酒葡萄酒建设项目位于弥勒市新

哨镇原厂址内，厂区占地面积 107720.6m2（161.581 亩），建设发酵车间、蒸馏

车间、储酒车间、调配车间、灌装车间、仓库、锅炉房、纯水制备间、冷库，配

套建设 40 亩自有葡萄基地、污水处理站等。目前企业实际生产情况，年处理葡

萄 3000t/a，生产葡萄烈酒 450t/a、葡萄酒 100t/a、葡萄果汁 30t/a。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

废气

（1）项目有 3组（每组 0.5t/h）的蒸汽发生器（2用 1备），每组蒸汽发生器

自带配套水膜除尘（除尘效率 80%），燃烧废气除尘后通过各自的 8m 高的排气

筒外排，高度不符合环保规范。整改要求：3#蒸汽发生器为备用蒸汽发生器，应

急使用。本次环评提出常用的 1#、2#蒸汽发生器燃烧废气经自带水膜除尘设施

除尘后，再合并进入 1套水膜除尘器进行处理，处理后的燃烧废气 1根 25m 高排

气筒排放。

（2）车间设置排气扇，乙醇废气经排气扇排出，呈无组织形式排放。

（3）项目餐厅安装 1套抽油烟机，处理后的油烟经高于餐厅建筑物 0.5m 排气筒

排放。

（4）污水处理站调节池内定期投加除臭剂，减少恶臭气体的产生。

废水

（1）项目采用雨污分流制排水。生产区雨水收集后进雨水收集池，回用于晴天

葡萄地灌溉，不外排；生活区雨水收集后排至厂外雨水沟。生活污水经化粪池预

处理后与生产废水一并排至污水处理站处理后，回用于葡萄地灌溉，不外排。厂

区不设置污水排放口。

（2）废水治理措施

①1个 2m3的 pH 调节池，用于调节蒸馏残液的 PH 值。



②生产车间北侧建设 1个 10m3的生产废水收集池，用于收集纯水制备设施产生

的浓水、灌装车间洗瓶废水、发酵罐及设备清洗废水、地面冲洗废水，使用 1

个潜污泵返至污水处理站进行处理。

③生活区建设 1个 5m3的化粪池对生活污水预处理。

④皮渣堆场建设 1个 1m3的渗滤液收集池。

⑤厂区建设 1个 400m3雨水收集池，封堵生产区雨水活动闸阀和外排口，避免生

产区雨水外溢。

⑥企业自建一套污水处理站，处理采用的工艺为“絮凝沉淀+UASB+CASS 工艺”

（循环时式活性污泥法），处理规模为 30m3/d。前端配套 2个前端调节池（1#、

2#，总容积 800m3），后端配套一个 200m3的回用水收集池，用于暂存回用水。

⑦企业葡萄基地建设 1套回用水管网。

噪声

合理布置机械设备、设备选型时选用低噪设备、设备置于室内、安装基础减振设

施、距离衰减。

生活垃圾

（1）使用垃圾桶分类收集、分类堆存，定期委托环卫部门进行处理。

（2）废包装材料分类收集，外售物资回收部门；葡萄果梗、葡萄皮渣、过滤废

渣、酒脚、蒸汽发生器灰渣、水膜除尘设施污泥以及污水处理站污泥等堆放在皮

渣堆场，用于葡萄地追肥；纯水设备设施废树脂材料由厂家定期更换后，废树脂

由厂家运走处置；

危险废物

（1）废旧试剂和废机油暂存在 1间 2平方米的危险废物暂存间，并定期委托有

资质单位进行处置；

（2）危险废物存储、运输需严格按照要求管理；

（3）危险废物存储容器、储存间设计要求必须满足要求方可投入运营；

（4）危险废物转移应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

地下水

（1）源头控制：工艺管道、储罐、污水收集管道加强材料质量管控，加强运行

期环保管理，严格操作规程，将污染物跑冒滴漏降低到最低限度；

（2）实施分区防渗

①重点防渗区：污水收集管网、危险废物暂存间、干化池、pH 调节池、1#调节

池、2#调节池、回用水收集池、生产废水收集池、渗滤液收集池、污水处理站进

行重点防渗，等效黏土防渗层厚度 Mb≥6m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；主体工

程和环保工程在实施时对重点防渗区采用混凝土地板+2mm HDPE 防渗膜+混凝土

保护层的防渗措施，满足该区域防渗要求。

②一般防渗区：皮渣堆场、发酵车间、蒸馏车间、调配车间、灌装车间等采用一

般防渗，等效黏土防渗层厚度 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；主体工程

和环保工程在实施时对一般防渗区防渗措施采用混凝土硬化地坪+抹光措施或混

凝土硬化地坪+瓷砖措施，满足该区域防渗要求。

③简单防渗区：储酒车间、仓库、锅炉房、纯水制备间、冷库及厂区道路采用一

般地面硬化。

建设单位葡萄基地在灌溉过程要保证回用水水质满足《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）中的旱地作物的标准，葡萄果梗、葡萄皮渣、过滤废渣、酒脚、

蒸汽发生器灰渣、水膜除尘设施污泥以及污水处理站污泥等一般固废用于葡萄追



肥时，应在非雨天实施追肥，避免因雨水淋溶冲刷造成污染地下水和土壤。

（3）地下水污染防治措施(污染监控措施)

企业厂区的一口自用水井，作为葡萄基地灌溉用水，该水井位于污水处理站西北

侧，位于地下水流向的下游，可以用于监控地下水水质状况。

公众参与情况

已完成 2次网络公示和 2次报纸公示。项目进行公众参与调查，其中团体 9份，

居民部分 50 份。

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批意见 拟同意


