
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，

经审议，我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话: 0873-3856544、3197054(州投资项目审批服务

中心受理窗口)

通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影

响评价科

邮 编：661100

项目名称

金平县金集矿

业有限公司金

平县金竹寨铅

锌矿改造升级

项目

建设地点
云南省红河州

金平县者米乡

建设单
位

金平县金集矿业

有限公司

环评文件类型 报告书
环境影响
评价机构

云南莱恩环保技术工程有限公司

项目概况

根据 2015年 11月 29日金平县人民政府办公室下发的《关于再次调整金平县非

煤矿山转型升级方案》[金政发（2015）125号]中明确金平县金集矿业有限公司金平

县金竹寨铅锌矿已纳入红河州非煤矿山转型升级范围，属于“改造升级”类矿山，本

次改造升级为技术改造，主要通过提高单位劳动生产率，提升装备的自动化、机械

化，最终保证生产的连续和安全。

2020年 5月 26日取得金平县自然资源局下发的《关于金平县金竹寨铅锌矿过期

审查意见》：“因受新冠疫情的影响本项目未在有效期内及时申请办理相关登记手续，

导致本项目采矿权过期。过期后矿业权人未进行开采活动，没有发现违法行为。本

项目矿权过期属不可抗力导致，金平县自然资源局同意上报红河州自然资源和规划



局办理采矿权延续登记手续。”

2020年 5月 29日金平县自然资源局下发的关于《金平县金集矿业有限公司金竹

寨铅锌矿审批执法监察审查意见》：“经金平县自然资源局审查，该矿业权截至 2020

年 5月 29日未发现自然资源领域的违法行为，同意上报办理采矿权延续、变更登记

手续”。

2020年 11月 02日取得《红河州矿山生态环境综合红河州矿山生态环境综合评

估意见表》：“人民政府、生态环境部门、林业和草原部门、水利部门、住建部门、

应急管理部门、交通部门、自然资源部门均同意本项目办理采矿项目环评审批手续，

在环评审批前禁止开工建设”。

2020年 11月 02日取得金平县自然资源局下发的《关于金平县金集矿业有限公

司金平县金竹寨铅锌矿采矿权缩减矿区范围开展矿山生态环境综合评估及相关规划

等有关情况审查意见》：“经审查，该采矿权在矿产资源勘查规划分区图中位于重点

勘查区（金平县老集寨-者米金铅锌多金属矿勘查区），在矿产资源开发利用与保护

分区图中位于规划空白区，不涉及矿产资源规划禁止、限制区，符合金平县第三轮

矿产资源规划分区管理要求。因采矿权原矿区范围与基本农田重叠（面积

2.2515hm2），为此采矿权人申请调整缩减矿区范围，经金平县自然资源局审核，本

次调整方案为矿区范围整体向东位移，位移后已避让基本农田保护区域。位移后的

矿区范围面积不变（1.3449km2），以及划定标高均不变（+1285m～+780m），开采

规模为 3万 t/a，矿区范围由 5个拐点圈定，矿区面积为 1.3449km2，开采标高+1285m～

+780m，开采矿种为铅矿、锌矿。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

施工期主要环境影响：本工程建设期对生态环境的影响主要是矿井工业场地、废石场、

进场道路占用土地，使土地性质发生改变，植被遭到破坏，耕地面积减少等；运输车辆、

搅拌机、振动棒等器械会产生噪声污染；土建过程中产生扬尘影响大气环境。

运营期主要环境影响：①运营期的生态影响主要来自于地质方面，体现在开采活动形

成的采空区导致地表形态变化和地表塌陷，并因此而影响到附近的农田、房屋、公路等；

井下开采破坏了含水层，对地下水造成一定的影响；②矿井建设使局部区域地下水疏干，



影响地表植被等生长，对林业生态等带来一定的影响；④建成后会产生更多固废、废水；

投产后，通风机房、机修车间、各种水泵、运送车辆等产生噪声污染；⑤运送产生扬尘，

风井排出扬尘、废石场扬尘可能影响下风向大气环境。矿井涌水如治理不当可能造成地表

水污染。

（一）施工期环境保护措施

（1）施工期废气防治措施

①在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大

风干燥日要加大洒水量和洒水次数；

②施工现场内运输道路应及时清扫，以减少汽车行驶扬尘，并尽量减缓行驶车速；

③施工过程中使用的水泥和其它细颗粒散装原料，应贮存于库房内或密闭存放，避免

露天堆放；细颗粒物料运输应采用密闭式槽车运输，装卸时要采取措施减少扬尘量；

④加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工科学施

工。

（2）施工期废水防治措施

施工期先行修建生活污水处理站及配套收集回用设施、隔油设施，生活污水经

处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路洒水抑

尘和绿化用水水质标准后回用于项目区绿化、道路洒水降尘，不外排。

工业场地的施工废水有除尘的洒水和施工机械的废水，主要污染物为 SS，污废水量

不大，经沉淀后全部回用于地面防尘洒水。

井下施工抑尘的洒水与矿井涌水一块自流排出，经矿井水处理站处理达《铅、锌

工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 2限值中直接排放标准，其中重金属离子

处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水标准后部分回用，回用

不完的经 200m的排污干管外排入阿扎河。

（3）施工期废物处置措施

金竹寨铅锌矿改造升级工程施工期新掘井巷工程量为 7120m，掘进方量为

35229.4m3，其中原矿 9504m3，废石 6307.8m3，土方 19417.6m3。土石方全部用于坑

口工业场地回填，以及项目区周边道路修筑、维护，原矿直接外售，部分废石 282.42m3

用于原 PD7 废弃坑口的填堵，剩余部分 6025.38m3废石运至废石场堆存。井巷工程



产生的固废可全部得到妥善处置。

工业场地建设主要依托现有地形建设，挖方量较小，工业场地地面建设开挖土

石方约 300m3，剥离表土 100m3，全部用于场地平整及覆土绿化，无弃方产生。

施工中产生的生活垃圾主要成分为有机物和塑料袋等包装物，在项目区内设一

个或多个固定的地点进行统一堆放，定期清运至者米乡垃圾收集站，由当地环卫部

门清运处置。

（4）施工期噪声防治措施

①尽量采用符合国家出厂标准的低噪声设备，避免多台高噪声设备同时运行，

并对设备定期维修、养护；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严

禁鸣笛；合理布局施工场地，混凝土搅拌等强噪声源宜设置在远离民区，并采取适

当降噪措施。

②按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对

声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。

③合理安排施工时间，在夜间尽可能不用高噪声设备，噪声值大于 85dB（A）

的混凝土搅拌机、振捣机、电锯等设备只限于白天作业，尽量避免在夜间 22:00～次

日 7:00施工。

④强化施工期噪声环境管理。

（二）运营期环境保护措施

（1）运营期废气防治措施

原矿堆场设轻钢结构棚盖，三面封闭围挡，顶部增设洒水装置；废石场增设洒

水设施；装车处设喷洒降尘设施，工业场地、输道路洒水抑尘，运矿车加盖蓬布、

控制装载量。

（2）运营期废水防治措施

①新建矿井水处理站采用“氧化→两段电絮凝→两端化学絮凝→高密度澄清池”

工艺处理，处理站规模为840m3/d；

②新建生活污水处理站，生活污水经“AO生物处理+消毒”工艺（食堂餐饮废

水经隔油预处理）处理，规模24m3/d；

③共设置两座雨水收集池，907m中段坑口工业场地地势低处设置容积为90m3初

期雨水收集池；1035m中段坑口工业场地地地势低处设置容积为75m3的初期雨水收集



池；水泵及管线连接矿井水处理站；

④新建一座容积280m3的矿井水事故池收集池，供矿井水处理站使用，新建一座

容积为8m3的生活污水事故池收集池供生活污水处理站使用，水泵及管线分别连接矿

井水和生活污水处理站；

⑥架设200m的排污干管至阿扎河处，并在阿扎河处设置总排污口。

（3）固体废物处置措施

废石及时清运；工业场地产生的垃圾、生活污水处理污泥和化粪池污泥集中收

集后，定期清运至者米乡垃圾收集站，由当地环卫部门清运处置；隔油池油渣定期

清掏，委托有资质单位进行处置；矿井水处理站污泥压滤后运至废石场；设置一个

专门的废机油暂存间，将储存废机油的废油桶、矿山生产过程产生的废机油收集于

专用收集容器中，暂存于暂存间中，妥善贮存委托有资质单位定期清运处置。

（4）运营期地下水防渗措施

将工业场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危险废物暂存间、

机修间、机修废水隔油池划分为重点防渗区；将矿井水处理站、生活污水处理站区

域、初期雨水收集池、事故池、原矿堆场、淋滤液收集池、废石场等区域划分为一

般防渗区；其他区域划分为简单防渗区域。

（5）运营期噪声防治措施

禁止高噪声设备（坑木加工、机修设备）夜间运行；将高噪声设备，如通风机、

空压机、坑木加工设备、机修设备置于室内，采用隔声措施，避免多台设备同时运

行，周围加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木、高矮搭配，形成一定宽度的

吸声林带。风机安装有消声器；加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，建议不

在22:00~次日6:00 运输，车辆超速超载，在运输道路沿线居民相对集中区时，区段

两端设置限速、禁鸣标志。

（6）环境风险防治措施

1、危险废物暂存间环境风险防范措施

（1）废机油的储存应严格检查储存设施，最好采用铁桶，防范泄漏事故的发生。

并且应该分桶储存，定期委托清运，不要在厂区长时间储存，导致过满溢出或无处

存放。

（2）废机油储存桶应放置于危险废物暂存间内，不得随意堆放。暂存间地面按



照危险废物控制要求进行防渗和建设。应设置有围堰，以防泄漏事故发生导致污染

物溢流到外环境中。

（3）发生事故时应及时封堵泄漏口，减少泄漏量，并将剩余的废机油更换到其

他安全的储存桶内。

（4）废机油储存间设置防火设施，并张贴防火标识，加强宣传。

（5）加强应急演练。

2、废石场风险防范措施

（1）废石场应委托具有相应资质的单位进行安全评价、设计与施工；

（2）废石场截水沟、拦渣坝设计时应提高防洪标准，避免暴雨条件下地质灾害

发生。

（3）若雨季可能引发废石场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及

时采取有效措施疏散撤离下游可能受灾人员。

（4）若废石场排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。一方面应立即向当地政

府报告，组织专业人员抢险；

（5）汛期前应采取措施做好防汛排洪工作：

①明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度，组建防洪抢险队伍。

②及时疏通场区排洪沟和坝体的排水孔，详细检查排洪系统及坝体的安全情况。

③及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保通讯可靠和畅通。

④雨季定期检查截排水设施、拦渣坝，防止连续暴雨后发生垮坝事故。

（6）废石场设调度工，调度车辆排废及观察废石边坡安全，注意防止运输车辆

的坠落。

（7）按照设计要求分台阶合理堆放废石土，对高陡的边坡进行削坡分级。

（8）在场区周围设立牢固、明显的警示标志，非工作人员严禁进入场内。

（9）废石场封场后，对废石场进行治理，上覆表土，植被恢复。

参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环境保护部办公厅，2014年

4月 4日）、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>

的通知》（环发[2015]4 号）等文件要求制定《环境突发事件应急预案》报当地环境

保护主管部门备案，并按照预案要求配备应急设施及器材，加强应急演练，做好评

估修订工作。



公众参与情况

根据《金平县金集矿业有限公司金平县金竹寨铅锌矿改造升级项目环境影响评

价公众参与》，金平县金集矿业有限公司于 2020年 06月 17日~07 月 01日，在中国

红河网上进行了第一次项目信息公示，报告书征求意见稿完成后，建设方于 2020年

07月 02日～07月 16日在中国红河网进行了征求意见稿公示，并同时在红河网和红

河日报进行了报纸和网络公示，并将征求意见稿全本及意见调查表上传至红河网；

2020年 07月 02日在金竹寨村村委会进行征求意见稿信息现场及全本公示，于 2020

年 07月 02日在红河日报（报刊）进行了公示，并在 10个工作日内进行了 2次信息

公示，两次公示期间未收到任何反馈意见，被调查的社会团体和个人均支持项目建

设，无反对意见，并希望建设单位做好环境保护工作。

建建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批意见 拟同意


