
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目

作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科

邮 编：661100

项目名

称

西三镇万年青树沟饰面用石灰

岩矿年产3万立方米饰面用石灰

岩矿建设项目

建设地

点

弥勒市西三

镇者衣村委

会

建设

单位

弥勒华润

石材有限

公司

环评文

件类型
环境影响报告表

环境影

响评价

机构

云南国森环保科技有限公司

项目概况

西三镇万年青树沟饰面用石灰岩矿年产3万立方米饰面用石灰岩矿建设项目占地面

积为 90547.19（135.814亩），将购置采矿、运输设备，建设矿山公路、加工车间、办公

室、宿舍、高位水池及供电、供水等公辅设施，年产 3万立方米饰面用石灰岩矿（荒料）

和加工 10万吨建筑用砂石料。项目已取得弥勒市工业商务和信息化局《投资项目备案

证》（弥工商信备案[2019]0044号）。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

一、施工期措施

1、施工期大气环境保护措施

（1）施工场地定期洒水，可有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。

（2）加强施工机械、车辆维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作；

（3）厂房和设备焊接采用合格的焊条进行焊接。



2、施工期水污染物防治措施

（1）拟设 3只 50L的收集桶对员工洗手污水进行收集，后全部用于项目内施工场

地洒水降尘，不外排。

（2）对较为集中的区域周边合理设置截排水沟，在加工区和排土场施工场地周边

设 1个 10m³的临时沉砂池对雨水收集沉淀后排放或回用，在较为分散的裸露地表区域

合理在裸露地表周边设置截排水沟，减小雨水对场地的冲刷，并在雨天时停止施工的方

式减小雨水影响。

3、施工期噪声防治措施

（1）采用低噪声设备；

（2）加强施工管理，合理安排作业时间；

（3）加强机械设备的维护管理，保证其处于正常的工作状态；

（4）运输车辆进入场地时，要限速、禁鸣；

⑤加强对施工人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工

4、施工期固废防治措施

（1）施工期产生的建筑垃圾分类收集，可回收利用外售处理，不可回收的用于项

目施工场地内回填，无外运建筑垃圾；

（2）土方全部合理调配用于施工场地低凹处回填，无外运土方；

（3）施工人员生活垃圾集中收集后清运至周边集中收集点；

（4）建设方禁止向周围环境倾倒建筑垃圾、生活垃圾及其他废弃物；

（5）建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较

低限度。

二、运营期措施

1、运营期大气措施

（1）钻孔、切锯采取湿法作业，设 1台雾炮车对采场、运输道路进行洒水降尘，

废石料和表土运输时使用土工布覆盖，减少物料洒落，保持外运的硬化道路路面清洁；

（2）加工区废石原料堆棚搭建彩钢结构建筑，设置软管进行洒水降尘；

（3）废石料加工厂房使用彩钢瓦进行封闭，仅物料进出口敞开；

（4）进料斗周边设置围挡设施，并设置喷淋设施，在进料时进行喷淋降尘；

（5）破碎机、打砂机、筛分机仅进料口和出料口使用彩钢输送皮带连通，其余区



域全部均使用彩钢进行密封，在破碎机、筛分机、打砂机顶端分别设置集气罩对粉尘收

集，设 1台风量为 20000m³的风机引入 1套脉冲除尘器处理，后经 1根高 15m的排气筒

（DA001）排放，排气筒设置监测采样平台；

（6）加工区物料输送皮带使用彩钢进行三面围挡；

（7）建筑用砂石料产品堆场设于加工厂房内，设软管喷头进行喷淋降尘；

（8）员工食堂设 1套风量 2000m³/h抽油烟机对油烟进行抽排。

2、运营期水环境减缓措施

（1）办公生活区使用旱厕，无冲厕污水产生。食堂设 1个 0.5m³的油水分离器，生

活区设 1个 20m³的生活污水收集池；

（2）南侧租用的两栋民房中间区域设 1个 5m³的生活污水收集池；

（3）采场北侧区域设 1个 100m³的 2#雨水收集池，在采场地势较低的东侧、北侧

区域设置截排水沟对采场内雨天地表径流收集，引至采场北侧 2#雨水收集池沉淀后回用

或排放；

（4）项目在开采高程 1808m以上矿层时采用山坡露天开采，采场内不会形成矿坑

积水，开采面与山坡坡面同向，沿采场外围上方向设置截水沟，将雨季山坡上方汇入的

流水拦截后导流至采场雨水收集池；

（5）项目在开采 1808-1760m的矿层时，采用凹陷露天开采方式，在雨天时会形成

矿坑积水，项目拟设置抽水泵对矿坑积水抽排至北侧截排水沟内，后进入 2#雨水收集池；

（6）在排土场北侧区域设 1个 100m³的 1#雨水收集池，在运输道路、排土场、加

工区建筑和硬化区域周边合理设置截排水沟，对雨天地表径流收集后引入 1#雨水收集池

沉淀。

3、运营期噪声防治措施

（1）采场设备噪声主要经矿区内矿体阻隔、加强设备检修，确保设备正常运行的

方式削减影响；

（2）加工区设备噪声主要采取固定设备安装基础减振、建筑墙体隔声、加强设备

检修确保正常运行的方式削减影响

4、运营期固体废物处理措施

（1）在设备用房内设 1间 10m2的独立房间作为危废暂存间，对采矿设备、加工设

备维修产生的废机油进行收集暂存，后委托有资质单位清运处置。危废间采取重点防渗



措施、设置标识牌等；

（2）设 1座排土场对剥离表土、土夹石、雨水池底泥收集堆放，后用于采空区复

垦填土。排土场位于矿区西北部的沟谷地带，占地面积 5000m2，废石堆存高度为 20m，

分 2台堆存，每台高度为 10m，设计总容积 10万 m3。采用自卸汽车排废，分台阶堆存。

在废石场下部用毛石砌筑栏碴坝，废石场上部设截洪沟，废石场底部设排水盲沟，防止

废石滑动和排水截洪。

（3）各功能区合理设置垃圾桶收集，由专人清运至周边村庄集中处置

（4）在食堂设 2只泔水桶对泔水收集，按当地农业部门要求处置

（5）旱厕粪便定期由周边农户清掏作为农家肥使用

5、其他污染防治措施

（1）危废暂存间采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），

废机油使用专用收集桶收集后暂存，且对废机油存放区域设置高 30cm的围堰；危废间

外部、内部及废机油收集桶等均按要求设环保标识牌，建立清运台账管理制度；

（2）柴油暂存间采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），

存放区设置高 30cm的围堰，并设 2只柴油空桶作为应急收集桶

（3）加强项目采空区、边坡及空地植被恢复，选择蓄水性较好的植物种植，建设

单位在项目开采前应编制矿山恢复治理方案，在开采过程中严格按照方案中要求实施，

减小与周边自然环境和景观相协调、恢复土地基本功能，使整体生态功能得到保护和恢

复。

公众参与情况

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批

意见

拟同意。
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