
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目

作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科

邮 编：661100

项目名

称

个旧市鸡街镇豆腐集

中加工区建设项目
建设地点

云南省红河州个旧

市鸡街镇龙潭村委

会旺龙庄小组

建设

单位

个旧市鸡

街镇人民

政府

环评文

件类型
环境影响报告表

环境影响

评价机构
云南美信环境工程有限公司

项目概况

个旧市鸡街镇豆腐集中加工区建设项目规划用地面积 28758.4m2，总建筑面积

22034.27m2，分两期建设，其中：一期建筑面积 13063.55m2，主要建设原材料库、1#、

2#、3#生产厂房、门卫室、污水处理站、消防、供水、供电设施以及 1#停车场等；二

期建筑面积 8970.72m2，主要建设 4#、5#、6#厂房、岗亭、2#停车场等。项目一期投产

1#、2#、3#共 3座厂房，共入驻豆腐作坊 18家，豆腐产能 37.5t/d，大豆用量 30t/d。二

期投产后，全厂共 6座厂房，全厂共入驻豆腐作坊 36家，总产能为 75t/d，大豆总用量

60t/d。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

一、施工期环境保护措施

1、环境空气保护措施

（1）运输、装卸、贮存易起尘物料时，采取密闭措施或遮盖等其他防护措施，并

视情况进行洒水降尘。

（2）对场地进行平整时，合理安排施工时序，避免土石方长期堆存，对开挖土石

方采用防尘网遮盖，及时清运施工废弃材料，减少施工扬尘产生。



（3）干燥天气对地表开挖面和物料堆场等定期进行洒水降尘，大风天气适当增加

洒水频次。

（4）物料运输车辆，尤其是土石方运输车辆进出场时需对车轮进行清洗，不超载

运输，避免物料洒落，及时清理路面散落的渣土，避免扬尘产生。

（5）在项目周边设置施工围挡，以降低施工面扬尘对周围环境的影响。

2、地表水保护措施

（1）施工期生活污水设置 50m3化粪池处理后暂存于化粪池内，2021 年 9月乍甸

片区接通污水管道后排入鸡街镇污水处理厂处理。若鸡街镇污水管道接通时间延后，施

工单位必须将生活污水用罐车运送到鸡街镇污水处理厂处理，不得直接排入乍甸河。

（2）机械设备清洗废水等施工废水设置 2m3临时沉淀池处理后用于洒水抑尘，不

外排。

（3）施工期地表径流雨水在施工场地周边设置截排水沟收集，末端设置 55m3临时

沉砂池处理后排入乍甸河。

3、声环境保护措施

（1）合理安排施工进度和作业时间，禁止在夜间（22:00~次日 6:00）进行高噪声

的建筑施工作业和使用高噪声施工设备。因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间

进行施工的，施工单位应视具体情况及时按规定进行申报，同时公布公告争取民众支持。

（2）选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强，加强维护和保养机械设备，减

少运行震动噪声；对高噪声设备采取隔声、减震或消声措施，如在声源周围设置屏障、

安装减震底座等。

（3）运输车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放，最大程度降低

施工噪声。

4、固体废物处置措施

（1）土石方全部合理调配用于项目场地平整，无弃土石方。

（2）施工建筑垃圾可回收部分回收后外售，其余用于项目场地平整。

（3）施工人员生活垃圾设置临时生活垃圾收集桶收集后，委托环卫部门定期清运

处置。

二、运营期措施

1、环境空气保护措施



（1）各厂房锅炉燃烧废气设 1套烟气收集系统（1处烟井、1台 3000m3/h的排风

机）收集后由 15m高排气筒排放。一期 1#、2#、3#厂房共设 3套烟气收集系统和 3根

排气筒，二期建成后全厂共设 6套烟气收集系统和 6根排气筒，排气筒预留采样孔和监

测平台。

（2）污水处理站无组织排放的恶臭、NH3、H2S采取定期投加生物除臭剂的方式

进行处理。

（3）UASB厌氧反应产生的沼气设置 1套沼气自动燃烧器燃烧后排放，沼气燃烧

后产物主要是 CO2，对环境空气的影响较小。

2、地表水保护措施

（1）项目实行雨污分流制，降雨前 15min的初期雨水设 65m3初期雨水收集池收集

后排入厂区污水处理站处理，降雨后期的雨水经雨水沟收集后排入乍甸河。厂区生活污

水设一座 50m3化粪池预处理后排入厂区污水处理站处理；生产废水经生产废水收集管

道收集后排入厂区污水处理站处理，废水经厂区污水处理站处理后排入鸡街镇污水管

网。

（2）建设 1 座污水处理站处理全厂生产废水和生活污水，采用“水解酸化

+UASB+A2O-MBBR+沉淀+多介质过滤器”处理工艺，一期处理规模 500m3/d，二期处

理规模 1000m3/d，废水经污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T31962-2015）表 1B 级标准（其中 pH、BOD5 执行《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准）和鸡街镇污水处理厂设计进水浓度要求后排入鸡街镇乍甸

片区污水管网，进入鸡街镇污水处理厂处理；配套建设 1座 800m3的事故池，事故池平

时保持空置状态。

（3）设 1个规范化排水口，排水口设置环保标志。污水处理站进水口、废水总排

口设置在线监测设备，在线监测设备与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台

联网。

3、声环境保护措施

（1）优化平面布置，高噪声设备远离厂界布置，生产设备选用低噪声设备，降低

噪声源强。

（2）对磨浆机安装减震底座，锅炉蒸汽管安装消声器，锅炉燃烧废气排风机设置

隔声罩，确保厂界噪声达标排放。



4、固体废物处置措施

（1）运营期生活垃圾、废无纺布设密闭式垃圾收集桶收集后定期清运到鸡街镇垃

圾收集点处置。

（2）污水处理站污泥经浓缩、压滤后存于干化池，干化处理至含水率低于 60%后

运至个旧市垃圾填埋场处理，干化池位于污泥处理棚，容积 50m3，污泥池、干化池须

做好防降水淋溶措施。

（3）大豆废弃包装袋用于盛装豆渣，豆渣用大豆废弃包装袋盛装后置于豆渣桶内，

暂存在生产车间，由各作坊当天出售给乍甸乳业作奶牛饲料利用，不在厂区长时间存储。

（4）废机油采用危废收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单

位处置，危废暂存间拟设置在综合楼内，面积 10m2。

5、土壤及地下水污染防治措施

（1）重点防渗区：危废暂存间和设置柴油发电机的设备用房地面及裙角采用水泥

+2mm厚 HDPE+环氧树脂，渗透系数≤1×10-10cm/s（保存影像资料），地面设 30cm高

的围堰；

（2）一般防渗区：生产厂房地面，污水处理站、化粪池等废水处理设施地面（池

底）和四周，污泥池、污泥处理棚以及污泥干化池等地面（池底）和四周，按一般防渗

区要求对进行防渗处理，渗透系数≤1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区：原料仓库、厂区道路、办公区等。

6、环境风险防范措施

（1）污水处理站水泵、沼气自动燃烧器等关键设备应一备一用，易损部件要有备

用件，在出现事故时能及时更换。

（2）各厂房安装 1套液化石油气泄漏报警器，建立预警体系，实时监控厂房内液

化石油气情况。

（3）厂区设置防雷和静电接地设施，电器过载保护设施，并配备一定的防爆工具，

站区设置安全警示标志等。

（4）严格按照有关法规要求进行消防设计，防火间距必须满足规范的有关要求，

设置足够数量的消防设施，配备一定种类和数量的药品及医疗器械，员工配备劳动防护

用品及装备等。

（5）柴油使用时外购，不在厂区长期存储柴油，降低厂区风险概率。



（6）设置 1台 500kw的柴油发电机作为备用电源，停电时向照明、消防以及污水

处理站等二级以上用电负荷供电（备用电源不供生产用电）。

（7）在污水处理站北侧设置一座 800m3的事故池和 600m3的消防废水池，事故池

和消防废水池合建，中间设隔断分隔。事故池用于暂存污水管道破损或污水处理站泄露

的生产废水，消防废水池用于暂存火灾、爆炸事故时产生的消防废水，事故池和消防水

池平时必须保持空置状态。

（8）厂区实行分区防渗，危废暂存间、设置柴油发电机的设备用房按重点防渗区

要求进行防渗，地面及裙角采用水泥+2mm厚 HDPE+环氧树脂，渗透系数≤1×10-10cm/s

（保存影像资料），地面设 30cm 高的围堰。生产厂房地面，污水处理站、化粪池、事

故池、污泥池、污泥处理棚、污泥干化池等地面（池底）及四周按一般防渗区要求进行

防渗处理，渗透系数≤1×10-7cm/s。

（9）严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)、《企业突发环境

事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》编制应急预案。

公众参与情况

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批

意见

拟同意。


