
红河州生态环境局拟审批建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项

目作出审批意见。

项目

名称

石屏县异龙镇

六家山大寨采

石场

建设地点
石屏县异龙

镇六家山村

建设

单位

石屏三宝矿业有限

公司

环评

文件

类型

环境影响报告

表

环境影响

评价机构
云南湖柏环保科技有限公司

项目概况

矿权面积 0.1373km2，开采限高 1600m～1290m，矿山本次设计开采标高

1380m~1330m，矿山本次设计服务年限 7.7年，年开采矿石 10万 t

项目主要环境影响

（1）废气：主要是施工期的扬尘、施工机械尾气；运营期主要是主要为开采过

程中粉尘、露天采场、堆场等表面扬尘、石料加工粉尘、机械废气及食堂油烟。

（2）噪声：施工期噪声，运营期噪声来源于开采加工机械噪声、出入场区车辆

产生的噪声等。

（3）废水：主要是施工期施工废水，运营期开采过程中没有废水产生，项目产

生的废水主要为生活废水和雨天地表径流。

（4）固体废弃物：施工期的开挖土石方和施工人员的生活垃圾；运期固体废物

生产过程中产生的剥离废土、场地内沉砂池底泥、隔油池废油脂、员工生活垃圾。

（5）生态环境：开挖对地表植被和植物资源的破坏。

项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施



生态保护措施：对原排土场及时封场；加强场区空地绿化；禁止扩大开采范围，

石场开采由上而下分台阶开采；严格落实各项水土保持措施，减轻水土流失对生

态环境的影响；加强生态环境保护宣传；严防运营期间森林火灾发生。按照《矿

山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》的要求，委托有资质的单位编制

实施《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，并按“预防为主、防治结合、过程

控制”的原则，将项目区生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程，

边开采边恢复，把对生态环境的影响降至最低。

水环境保护措施：设置隔油池、生活污水沉淀池。露天采场、工业场地、运输道

路设置沉淀池。

气防护措施：露天采场区设置移动式雾炮机用于润湿采剥覆盖层；铲装、转载过

程配设一套软管雾化喷头。采空区、道路运输区利用洒水车，定期洒水。产品堆

场设置 4面围挡+彩钢瓦顶棚，仅留车辆出入口；并在上方安装管道喷淋设施定

期洒水抑尘。砂石料加工生产线进一步进行厂房封闭，在砂石料生产线的一破、

二破、筛分产尘大的环节设置喷淋抑尘并配设集气罩，经过风机负压收集后，接

入末端安装的布袋除尘器，粉尘经收集处理后经屋顶不低于 15m高的排气筒高

空排放。

固废处置措施:废土石方运至采空区回填。沉砂池底泥定期清掏，运至采空区回

填。布袋除尘器收尘灰定期清理至采空区与废土石一起回填。厂房内沉降灰尘通

过清扫后定期清理至采空区与废土石一起回填。隔油池废油脂委托有资质的单位

清运处置。生活垃圾经垃圾池收集后，集中清运至六家山村生活垃圾收集点。旱

厕粪便定期对旱厕进行清掏用于周边农田施肥。机修固废：暂存于危废暂存间，

委托有资质单位处理。

公众参与情况

无

建设单位或地方政府所

作出的相关承诺文件
拟同意。


