
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3197054

通讯地址：蒙自市振兴路红河州政务服务中心大厅一楼环保窗

口（环评科）

邮 编：661199

项目名称

石屏县牛街镇

扯直万寿菊干

花颗粒加工项

目

建设地点

石屏县牛街镇

扯直村委会老

烟站

建设单位

石屏一红生

物科技有限

公司

环评文件类

型

环境影响评价

报告表

环境影响评价

机构
云南国森环保科技有限公司

项目概况

本项目位于石屏县牛街镇扯直村委会老烟站，总投 200 万元，占地面积约 3300m2，建筑

面积约 2000m2，建设 1 条万寿菊干花颗粒生产线，年加工万寿菊鲜花 2000t。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1、建设期

项目建设过程中对环境的影响主要为对空气、水、声、固废的影响。

（1）废气

项目施工期的大气污染主要有施工扬尘、机械废气、焊接烟尘等。本次环评提出，施工

过程中，对产生的土石方及时回填清运；施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒

水频次，并采用合格的焊条进行焊接。由于本项目施工期工程量较小，施工扬尘、机械废气



及焊接烟尘经大气扩散后对外环境影响较小。

（2）废水

项目施工期无废水产生，对周边地表水影响较小。

（3）噪声

项目施工噪声主要来源于施工机械，噪声源强为 75-90dB(A)。施工期产生机械设备噪声

可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523–2011)规定，通过合理的布局施工机械

及施工内容、合理安排施工作业时间等措施，可最大限度降低施工噪声对周边环境的影响。

（4）固废

项目施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾，土石方清运至当地住建部门指定堆放点；

施工人员生活垃圾经垃圾收集桶收集后清运至周边村庄垃圾收集点。施工期固废处置率达

100％，对环境影响较小。

2、运营期

项目运营过程中对环境的影响主要为对空气、水、声、固废的影响。

（1）废气

项目热风炉烟气经一套布袋除尘器处理后由1根30m高的排气筒（DA001）排放，热风炉

烟气中各污染物均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉排放

限值的要求；烘干及落料粉尘、烘干水蒸气中的恶臭经同1套水膜除尘器+ 同1套活性炭吸附

装置处理后由同1根15m高的排气筒（DA002）排放，烘干及落料粉尘能够达到《大气污染物

综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度限值要求、烘干水蒸气中的恶臭能够达

到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；粉碎、制粒、筛分

粉尘经同一套脉冲布袋除尘器处理后由同1根15m高的排气筒（DA003）排放，粉碎、制粒、

筛分粉尘排放能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度限

值要求。青贮池和污水处理站恶臭呈无组织排放，能够达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表1二级标准。项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境

空气质量超标，对周围环境影响较小。

（2）废水



项目鲜花青贮及压榨过程产生的渗滤液废水均经管道引至污水收集池收集，并经污水处

理站处理达农灌标准后排入蓄水池暂存，最终由罐车运至周边旱地灌溉；水膜除尘器除尘用

水经循环水箱沉淀处理后循环利用，不外排。项目废水对地表水的影响是可以接受的。

（3）噪声

项目产生的噪声经采取基础减振、厂房隔声，距离衰减后厂界噪声能够达标，不会对周

围声环境产生不良影响。

（4）固废

项目运营期产生的固废主要为花泥、热风炉炉渣、废包装材料、脉冲布袋除尘器收尘、

水膜除尘器循环水箱沉渣、污水处理站污泥、污水处理站废旧MBR膜、生活垃圾、旱厕粪便、

废机油、废活性炭。花泥作为原料进入烘干工序加工制造；热风炉炉渣、水膜除尘器循环水

箱沉渣经炉渣收集房收集后定期提供给附近村民作为肥料使用；废包装材料经统一收集后外

售给废品回收站；脉冲布袋除尘器收尘经收集后返回生产；污水处理站污泥经压滤机脱水后，

暂存于污泥干化池，含水率小于60%后用于周边万寿菊种植地农肥；废旧MBR膜统一收集后

由污水处理站设计单位回收利用；生活垃圾经密闭式垃圾收集桶收集后清运至周边村庄垃圾

收集点；旱厕粪便定期清掏后提供给附近村民作为肥料使用；废机油、废活性炭经危废暂存

间暂存后委托有资质的单位清运处置。项目固体废物做到有效处置，处置率100%。

公众参与情况

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批意见 拟同意。


