
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心

受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州环境保护局环境影响评价

科

邮 编：661100

项目名称

弥勒星星塑

料制品销售

部塑料包装

容器生产线

项目

建设地点

红河州弥勒市

弥阳镇高宗保

高一村

建设单

位

弥勒市星

星塑料制

品销售部

环评文件

类型

环境影响报

告书

环境影响

评价机构
云南卓清环保科技有限公司

项目概况

项目位于红河州弥勒市弥阳镇高宗保高一村大容水泥厂旁，项目总占地面积

672.0m2，总建筑面积613.5m2，租用已建生产厂房进行简单整改后作为生产用房。

建设4条塑料包装容器生产线，年产50万只果蔬塑料筐。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

一、废水治理措施

1）实行雨污分流的排水体制，严格按雨污分流管网布置，厂界外围修建截

水沟及围墙，项目区厂房边缘设置雨水收集槽，厂房顶棚雨水收集后不落地，直

接引出项目区。

2）生活污水中食堂废水经容积为0.2m3的隔油池预处理后，与其它生活污水

一起进入容积为15m3的化粪池处理，处理后的生活废水委托当地村民清掏后用于

农田施肥，不外排。

3）项目生产过程中产生的冷却水循环利用不外排。

二、废气治理措施

1）项目热熔注塑机产生的废气统一收集后进入1套UV光解+活性炭吸附装置

处理，处理达标后通过15m高排气筒外排。

2）有机废气收集系统采用负压风机收集，减少无组织产生量。



3）破碎工序采用密闭式破碎机，出料口与装料袋密闭衔接，确保密闭出料，

且颗粒物通过重力沉降后可以有效减少无组织颗粒物排放量。

4）食堂油烟经油烟净化效率不低于60%的油烟净化器处理后，通过烟囱排放，

最终经大气稀释扩散。

三、噪声污染防治措施

1）设备选型：企业在设备定货时必须选择低噪、低转速风机。

2）合理布置产噪设备，高噪声设备尽量布置在厂区中间位置，与厂界保持

一定距离；风机设置风机房。

3）隔声：水泵置于室内，通过建筑进行隔声。

4）减振：采取相应的减振措施。水泵与管道连接采用柔性连接方式。

5）其它：在场区总平面设计中，合理布局，加强绿化。

四、固废治理措施

1、一般固废收集措施

（1）设1个建筑面积10m2一般固废暂存间，用于暂存边角废料、不合格产

品等生产固废。按要求设置防雨、防渗等措施，并设置明显标志。

（2）边角废料及不合格产品统一收集，暂存至一般固废暂存间后，通过破

碎机破碎，分次混合原料再次投入生产加工环节。

（3）废包装材料统一收集后，由废品收购站回收利用。

（4）生活垃圾经垃圾桶统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。

（5）食堂泔水经1个容积为5L的泔水收集桶收集后，按照农业部的相关规定

处置。

（6）隔油池废油脂经1个容积为2L的密闭容器收集后，委托有资质单位清运

处置。

（7）化粪池污泥定期委托当地村民清掏，用于周边农田施肥。

2、危险废物收集措施

（1）设1个建筑面积15m2危废暂存间，用于分类暂存废机油、废润滑油、

废活性炭、废UV灯管。危险废物及时委托相关资质单位清运处置，暂存时间不应

超过2天。

公众参与情况

项目进行了公众参与调查，其中团体 4 份，居民部分 25 份。

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

建设项目环境影响报告书信息全本公开承诺书

拟审批

意见
拟同意。


