
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心

受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价

科

邮 编：661100

项目名称 蒙自市草坝镇

明白村大凹子

建筑石料用灰

岩矿

建设地点 蒙自市草坝镇明白

村大凹子

建设单位 蒙 自 市

交 通 建

设 投 资

有 限 责

任公司

环评文件类型 报告表 环境影响评价机构 云南晨铭环境科技有限公司

项目概况

建设规模：年产120万t/a（44.44万m3）建筑石料用灰岩开采；

开采方式及矿种：露天开采、建筑石料用灰岩；

总占地面积、开采面积及标高：项目总占地面积0.2011km2，矿区面积为0.1211km2，开采标高

为1320m-1372m；

矿山服务年限：6.8年；

总投资：1322.96万元；

主要建设内容：石料加工房，成品堆棚，土夹石堆棚，办公生活区，配电室，空压机房，机修

车间，蓄水池，露天采场截水沟及沉砂池，矿区内部道路，破碎筛分制砂工序集气罩、布袋除尘器，

生活区隔油池、化粪池，危险废物暂存间等。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施



一、施工期

（1）施工期生态影响

施工期所占用的植被的面积较小，而且从本评价区周边地区还有较多同类植被类型分布，仅从

对植被造成的影响来看，影响是十分有限的；由于施工开挖区无保护植物及狭域分布种，受影响的

植物物种都是滇南、滇中地区的常见种、广布种和外来种，并且工程影响到的是植物种群的部分个

体，种群的大部分个体在影响区域以外广泛分布，不会导致物种灭绝，也不会改变评价区域的区系

性质，不会造成较大的生物多样性流失。总体而言，工程的建设和运行对评价区的植物资源影响有

限；施工开挖占用了部分动物的生境，施工人员集中活动使该区域原有动物迁移到远离施工现场外

的生境下生活，一般该影响不会造成动物的死亡。且施工活动仅集中于评价区内的部分区域，可见，

工程对项目评价区内常见兽类、爬行类和两栖类的影响是局部的，影响不大。鸟类活动能力很强，

能够迅速逃离不利环境，工程施工不会造成其灭绝或濒危。

（2）施工期水环境影响

施工期废水主要为施工过程中产生的设备冲洗废水、生活污水。项目施工区域地势较低处设置

1个 2m3的临时沉淀池收集设备冲洗废水和生活污水，沉淀处理后用于项目区内洒水降尘，不外排。

（3）施工期环境空气影响

施工期废气主要为施工现场产生的施工扬尘、建筑材料运输产生的运输扬尘、施工机械与运输

车辆产生的机械尾气等。

施工扬尘采取对使用物料覆盖、禁止有裸露物料堆存并定期进行洒水，经采取措施后，对周围

环境的影响较小；运输扬尘采取洒水降尘、运输车辆限速限载等措施进行控制，经采取措施后，对

周围环境的影响较小；项目施工期挖土机、运输车辆等施工中运行产生的少量废气、运输车辆运输

产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份

是烯烃类、CO和 NOx，属无组织间歇性排放。

（4）施工期声环境影响

施工过程中合理安排时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的

规定，在中午和夜间禁止噪声大的施工作业，采取限时、限速行驶及禁鸣喇叭等措施后，施工噪声

对周边环境保护目标的影响较小。

（5）施工期固体废弃物

施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、旱厕粪便和生活垃圾。

项目施工期开挖土石方回用于矿区内道路路基或低洼地段回填，项目施工期土石方综合利用，



不产生永久弃渣；施工过程中产生的废钢筋、金属边角料等，统一收集出售给废品回收站回收利用，

剩余不可回收利用的废弃砂石、石块等，回用于矿区内道路路基或低洼地段回填；施工期间旱厕粪

便委托周边农户清掏清运用作农田肥料；施工期间生活垃圾集中收集后定期送往附近垃圾收集点，

由环卫部门统一清运。

本项目施工期产生的固体废物处置率为 100%，对环境影响较小。

二、运营期

（1）生态环境影响分析结论

①对植被的影响分析

评价区的占用的暖温性稀树灌木草丛为次生植被，群落物种数较少，生态价值较低，同时由于

受影响的各类植被在评价区及周边均有广泛分布，施工占地不会造成这植被类型在该区域内的消

失，也不会显著的改变评价区的植被分布格局。在开采结束服务期满后，开采区域可逐步进行植被

恢复，由于评价区所处地区水热条件较好，在做好相关措施的前提下，占地损失的自然植被比较容

易得到恢复，运营期开采对植被的影响将逐步得到降低；

②对植物的影响分析

在运行过程中，占地区域的植被将永久消失，开采区域的地表植被在采矿过程中将被清除，但

工程服务期满后，随着植被恢复措施的进行，这些影响将逐步减弱，占地区域上的植被将逐步得到

恢复；

③对陆生脊椎动物的影响分析

本工程占地面积较小，运营期间通过加强环保宣传教育，落实环保措施加以保护，运营期

带来生境的压缩将不会导致动物在当地灭绝或整体数量明显下降；

④对土地利用的影响评价

占地不涉及公益林及基本农田，对评价区的土地利用格局有一定改变，但对于矿山所在蒙自市

来说，占地面积微小，不会改变区域的土地利用格局，在矿山开采结束后，通过矿山植被恢复和土

地复垦，原有的土地利用类型可逐渐恢复。总体来看，工程占地对评价区土地利用现状格局的影响

较轻；

⑤对景观和水土流失的影响

矿山开采期间，对地表的开挖将破坏植被，形成裸露地面，改变了原有地形、地貌，使评价

区景观破碎化程度加深，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏。同时在大风天气裸露

地表也可能形成扬尘，对矿山所在区域的景观造成视觉上的不利影响，这种影响在采取合理的



植被恢复措施和洒水降尘后可以减轻；

⑥闭矿期生态影响

项目编制了《土地复垦方案》，主要分为 2个阶段进行复垦，第一阶段为矿山的生产期，主要

针对露天采场损毁土地进行边生产边复垦，第二阶段为矿山的后期生产期、闭坑复垦期及管护期，

根据矿山开采进度对采场进行复垦，待矿山开采结束后对项目建设区及露天采场区域进行全面复

垦；

经采取措施后，项目建设对周围生态环境的影响较小。

（2）水环境影响分析结论

露天采场地表径流经截排水沟进入沉砂池沉淀后泵回 20m3水罐暂存待非雨天矿区洒水降尘；

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后暂存于暂存池中用于项目区菜地

施肥；运输车轮清洗废水设置洗车池收集后进入沉淀池处理后循环用于运输车轮清洗用水。项目运

营期废水对周围环境影响较小。

（3）大气环境影响分析结论

项目运营期产生的废气主要为破碎筛分制砂有组织粉尘、食堂油烟和无组织废气。

破碎筛分制砂粉尘分别设置集气罩收集后经同 1套布袋除尘器处理后，由 15m高排气筒达标排

放；食堂油烟油经烟净化器配套的油烟排气筒收集后达标排放；凿岩粉尘主要采取洒水降尘进行控

制后呈无组织排放；爆破废气主要采取提前向预爆区洒水的方式进行控制后呈无组织排放；剥离工

序扬尘采取对开采作业面进行洒水降尘的方式控制后呈无组织排放；机械采掘扬尘采取对开采作业

面进行洒水降尘的方式后呈无组织排放；装卸粉尘采取洒水降尘进行控制后呈无组织排放；运输扬

尘采取加强路面养护、及时洒水、运输车辆限速限载、对进出厂车辆轮胎进行清洗进行控制后呈无

组织排放；破碎筛分制砂工序未有效收集无组织粉尘采取石料加工房设置为封闭式车间，采取三面

围挡+顶棚封闭，车间内四周堆棚高度 5m处安装自动喷雾洒水管（管道总长 500m，设置 20个喷

头），项目设置 1台破碎机和 3台筛分机，在破碎机和筛分机旁分别设置 1台雾炮（共 4台雾炮）

进行控制后呈无组织排放；土夹石堆棚及成品堆棚粉尘，采取土夹石堆棚设置为顶棚+四面设置围

挡（仅留出入口），堆棚内四周堆棚高度 5m处安装自动喷雾洒水管，管道总长 200m，设置 10个喷

头，地面硬化；成品堆棚设置为顶棚+四面设置围挡（仅留出入口），堆棚内四周堆棚高度 5m处安

装自动喷雾洒水管，管道总长 300m，设置 15个喷头，地面硬化等措施进行控制后呈无组织排放。

在采取相应措施后，对周围环境的影响较小。

（4）声环境影响分析结论



项目噪声主要为爆破噪声和机械设备噪声。

项目主要在矿体分布范围进行穿孔爆破，但爆破量不大，每次炸药量小于 500kg（平均 150kg），

爆破频率较低，一般在 200m范围内噪声可降低至 60dB（A）以下。矿区设置 300m的爆破警戒线，

警戒线范围内没有声环境保护目标，最近的住户距离超过 500m，矿区内的办公生活区等建筑距离

采场爆破均超过 100m，临道路一侧设置交通管制，经采取措施后噪声和震动波振动对其影响不大。

设备噪声主要通过设备选型、减震基础等措施进行降噪。

根据预测，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标

准的要求。厂界周边 50m范围内没有声环境保护目标，噪声经距离衰减后，对周围声环境影响较小。

（5）固体废弃物环境影响评价结论

项目运营过程中产生的固体废物主要为剥离废岩土、废机油、露天采场地表径流沉砂池污泥、

除尘器收尘灰、食堂泔水、生活垃圾、化粪池污泥和运输车轮清洗废水沉淀池污泥等。

表土用汽车运至土夹石堆棚与土夹石一起作为副产品供给省重点工程用于场地平整；土夹石在

土夹石堆棚暂存后作为副产品供给省重点工程用于场地平整；废机油集中收集后暂存于危险废物暂

存间，委托有资质的单位定期清运处理；露天采场地表径流沉砂池污泥定期清掏后与土夹石混合后

作为副产品供给省重点工程用于场地平整；除尘器收尘灰集中收集后与土夹石混合后作为副产品供

给省重点工程用于场地平整；食堂泔水设置泔水桶集中收集后按住建部门要求进行处置；生活垃圾

集中收集后定期送往附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；化粪池污泥定期清掏后用于项目区自

有菜地施肥使用；运输车轮清洗废水沉淀池污泥定期清掏后与土夹石混合后作为副产品供给省重点

工程用于场地平整。所有固体废物处置率 100%，对外环境影响很小。

公众参与情况

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批意见 拟同意。


