
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心

受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价

科

邮 编：661100

项目名称

云锡建水官

厅矿业有限

公司建水县

苍台铅锌矿

采矿项目

建设地点
红河州建水县

官厅镇苍台村

建设单

位

云锡建水

官厅矿业

有限公司

环评文件

类型

环境影响报

告书

环境影响

评价机构
云南卓清环保科技有限公司

项目概况

云锡建水官厅矿业有限公司建水县苍台铅锌矿（以下简称“苍台铅锌矿”）

位于红河州建水县官厅镇苍台村委会，于 2009 年 4 月首次设立采矿权，2013 年

云锡建水官厅矿业有限公司经转让取得苍台铅锌矿采矿权，采矿许可证证号为：

C5300002009043210014723，有效期：2013 年 7 月 12 日至 2016 年 4 月 12 日，

采用地下开采方式开采铅锌矿，采矿规模为 6 万 t/a，现采矿许可证已到期。

矿山自云锡建水官厅矿业有限公司于 2013 年经转让取得苍台铅锌矿采矿权

后，由于市场不景气，矿山一直未能正常生产，现状处于完全停产状态，经过核

实及现场踏勘，矿山现状形成了较多的探、采坑道。

根据红河州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室审查通过的《建水县非煤

矿山转型升级方案》，本项目矿山属于其中“改造升级类矿山”，矿山需进行转

型升级。

根据《开采设计》，在本次技改后，矿区面积及开采标高均不变，采用坑下

开采，开采规模仍为 6.00 万 t/a 铅锌矿原矿石，设计服务年限 18.22 年（不包含

基建期 0.5 年）。设计开采范围为矿权内已备案的 V1、V2、V3 共三个矿体，开拓

方案为平硐开拓，采用一个开拓系统开采 V1、V2、V3 矿体。自上而下设计分 968m

中段、920m 中段、860m 中段、810m 中段、804m 中段、783m 中段、750m 中段、

700m 中段 8 个中段回采。



矿山设计服务年限18.22年。项目总投资1965.32万元，全部由企业自筹，环

保投资总额149.025万元，占总投资的7.58%。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

一、废水治理措施

（1）矿井水收集处理方案

项目设计在 860m 中段设置容积为 40m3 的井底水仓，在 700m 中段容积为

100m3的井底水仓，矿坑水采用井底水仓收集后首先回用于井下生产，剩余部分

通过中段排水沟排出地表。

在主工业场地新建一座矿井水混凝沉淀池（标高 720m），矿井废水混凝沉淀

池容积为 80m3。采用“混凝沉淀”处理工艺对矿井涌水进行处理，经处理后的

矿坑涌水首先回用于地表采矿生产、绿化及洒水降尘等用水，剩余部分则达标排

放。

（2）生活污水处置措施及可行性论证

办公生活区设置食堂，在食堂设置一座隔油池，容积为 1.0m3，同时在生活

区设置一座化粪池，容积为 4m3，生活区食堂废水经过隔油处理后与其他经过化

粪池处理的废水一起进入生活污水处理站（处理规模为 0.5m3/h）处理后排入集

水池（容积为 20m3）中暂存，非雨天全部回用于矿区道路洒水降尘，不外排。生

活污水事故池有效容积 2.5m3，用于生活污水处理站事故情况下污水暂存。

（3）废石场淋滤水收集处理措施

废石场拦渣坝下游设置淋滤水收集池容积为 100m3，废石场淋滤水经淋滤水

收集池收集并向其中投加絮凝剂处理后暂存至晴天回用于废石场及道路洒水降

尘使用，不外排。

（4）工业场地初期雨水收集处理措施

主工业场地初期雨水收集池容积为45m3，860m坑口工业场地初期雨水收集池

容积为4m3，700m坑口工业场地初期雨水收集池容积为5.5m3。

二、废气治理措施

（1）职工食堂设置在矿部生活区，食堂使用电和罐装液化气为能源。炒菜

产生的油烟，通过抽油烟机处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

标准后排放。

（2）根据采矿规程规定控制巷道风速，防止井下无组织粉尘飞扬；工作面

运输巷和工作面轨道巷设置专门的管道洒水。对井下采矿工作面进行防尘洒水，

利用安全监测系统及时测定风流中的粉尘浓度，建立防尘、洒水系统。

（3）运营期间，购置 1 辆洒水车，对矿山道路、废石场、工业场地进行洒

水防尘。

（4）矿石临时堆场设置为三面围挡及顶棚的半封闭式结构，并且设置喷雾

洒水喷头。

（5）原矿外运时要求采取密闭运输方式，减少运输过程中的扬尘影响。经

过居民点时，控制车速，禁止鸣笛。



三、噪声污染防治措施

（1）项目在工程设计、设备选型等方面应严格按照《工业企业噪声控制设

计规范》的要求，对施工质量也要严格把关。

（2）选择噪声污染小、先进的生产工艺，机械、设备选型时严格按照国家

相应标准的要求选用具有良好声学特征的产品。

（3）地面场地内部布置时，按照功能要求分区布置，利用不敏感区将高噪

声区与敏感区分开，高噪声设备集中布置。

（4）尽量选用低噪设备，利用围护结构隔声；对于空压机、通风机应全部

布置在室内，安装隔声罩和消声器装置。同时，矿山的泵类、机修设备全部置于

室内，抽水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵类和机修设备的基础设橡胶垫

或弹簧减震器。

（5）建设单位应加强对工作人员的个体防护，配戴特制耳罩；使高噪声设

备尽可能远离噪声关心区，加强周围矿区的绿化工作，合理布置噪声源，尽量控

制或减小噪声污染。根据具体情况，采取相应的降噪措施：如对泵类设备均安装

在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

（6）通风机、空压机、水抽泵采取基础减震，并安置于室内；矿部周边加

强绿化，以进一步削减噪声。

四、固废治理措施

（1）井下产生的废石全部采用废石场进行堆存，废石场选址及建设按照《一

般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行。

（2）在废石场的下游建设浆砌石拦渣坝，对排放的废石进行拦挡，必须选

择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工，挡土墙建成后须经安全验收后才

能投入使用。

（3）在废石场的周边建设截洪沟，拦截废石场周边和坡面来水。

（4）生活垃圾采取分类收集、分类处置的措施，对于废弃纸张、物料、玻

璃及金属废物等回收利用的部分，经分拣收集后外售给废品收购站，对于其余不

能回收利用的部分，则经过统一收集后，按照当地环卫部门要求处置。

（5）在机修间设置废机油暂存间，暂存间区域按照《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18597-2001）的有关要求建设，建立危废处置台账，要求暂存区域

基底和围堰采用混凝土和2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，防渗系数达到

1.0×10-10cm/s。暂存区域周边采用黄色油漆刷堆存区域边界线，暂存区域张贴

危险废物标识牌。

五、地下水污染治理措施

1、源头控制措施

（1）地质勘查中所揭穿钻孔的含水层应及时进行封堵，封堵材料应使用隔

水性能良好且毒性小的材料；

（2）矿山巷道施工应贯彻“以堵为主、限量排放、有效利用”的原则，采

取防水措施，采用超前地质预报（红外线探水、TSP 及地质雷达等），尽量减少

对地下水的影响；



（3）项目应进一步提高生产用水的循环利用率减少生产用水量；尽量减少

废水外排。

（4）对工业场地收集池、废石场淋滤水收集池、生产和生活废水事故池采

取 1.5m 厚的粘土防渗层+混凝土硬化进行处理，减少渗漏的概率。生产废水的

输水管线采用质量检验合格的管材，运营期加强巡查维护；对机修间、污水处理

设施等区域，应加强管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”事故的发生，从源头上防止

污水进入地下水含水层之中。

（5）对井底水仓采用高防渗性能的混凝土进行防渗处理，防止矿井废水大

量下渗。定期对水仓矿井涌水进行水温水质监测，进行长期跟踪监测，监测数据

存档，发现水温水质异常及时上报上级环保部门，并根据水质变化情况调整矿井

废水处理工艺，保证矿井废水处理效率。

2、分区防控措施

（1）重点防渗区：主要为废机油暂存间，废机油暂存间基础必须防渗，防

渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯（HDPE

土工膜），或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求

参照 GB18597 执行。

（2）一般防渗区：主要为各类污废水处理设施。矿井涌水处理站、生活污

水处理站、工业场地雨水收集池、废石场淋滤水收集池、井底水仓、事故池这些

区域必须做全防渗处理，采用 1.5m 厚的粘土防渗层+混凝土硬化进行防渗处理，

防渗层厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。

防渗技术要求参照 GB16889 执行。

（3）简单防渗区：指不会对地下水环境造成影响区域，包括工业场地内的

办公生活区、运输道路区、配电室、值班等根据场地条件只需进行地面硬化即可。

3、地下水环境跟踪监测计划与管理措施

为监控项目区地下水环境受污染情况，本次评价要求设置1个地下水跟踪监

测点，在废石场淋滤水收集池下游5m设置一口地下水水质监测井。

每年监测2次（枯水期和丰水期各1次），监测因子为pH、六价铬、铅、锌、

铜、砷、汞、镉等。

地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水

监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。

公众参与情况

建设单位于 2020 年 6 月 8 日~2020 年 6 月 19 日在大红河网站进行第一次网

络 公 示 ， 网 络 公 示 链 接 为 ：

https://bbs.hh873.com/forum.php?mod=viewthread&tid=141251，公示期 10 个工作日，

公示期间均未收到单位或个人的意见和建议。

《报告书》（征求意见稿）编制完成后，建设单位采取了网站、报纸和张贴

公告的方式对征求意见稿进行公示和公开征求公众意见；于 2020 年 8 月 17 日

~2020 年 8 月 28 日在大红河网站上将项目环评报告书征求意见稿、公众意见表

https://bbs.hh873.com/forum.php?mod=viewthread&tid=141251


进 行 了 网 络 公 示 ， 网 络 公 示 的 链 接 为 ：

https://bbs.hh873.com/forum.php?mod=viewthread&tid=141286，并提供了查阅纸质报告

书的方式和途径，公示时限 10 个工作日；同时于 2020 年 8 月 18 日、8 月 24

日在建水县发行的“环球时报”报纸进行了两次环境影响评价信息公示；于2020

年 8 月 17 日至 8 月 28 日（10 个工作日）在苍台村委会公示栏张贴了该项目的

环境影响评价信息。网络平台载体、报纸和张贴公示时间满足《环境影响评价公

众参与办法》（生态环境部令[2018] 第 4 号）的要求。在征求意见稿阶段公示期

间，未有公众和社会团体提出意见。建设单位通过对第二次公示结果及公众参与

调查结果进行汇总后，最终建设单位编制了《云锡建水官厅矿业有限公司建水县

苍台铅锌矿采矿项目环境影响评价公众参与说明》。

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

建设项目环境影响报告书信息全本公开承诺书

拟审批

意见
拟同意。

https://bbs.hh873.com/forum.php?mod=viewthread&tid=141286

