
红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，

我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心

受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价

科

邮 编：661199

项目名称 建水华腾钢化玻璃有限

公司新建年产 72 万平方

米钢化玻璃生产线项目

建设地点 建水县临安

镇中所村

建设单位 建水县华腾钢

化玻璃有限公

司

环评文件类型 环境影响报告表 环境影响

评价机构

云南弘睿天净环保科技有限公司

项目概况

本项目位于建水县临安镇中所村，项目总占地面积为 6225.28m2，工程建设主要为新建厂房一

幢、综合楼一幢，总建筑面积约 5286.16m2，项目规模年产钢化玻璃 72 万平方米，总投资 2000 万

元，施工期为 12 个月。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1、施工期

项目建设过程中对环境的影响主要为对空气、水、声、固废的影响。

（1）废气

施工期间的大气污染主要有施工期扬尘、施工机械废气、焊接烟尘、装修废气等。本次环评提



出，为了减小项目施工扬尘对周围敏感点的影响，需采取在建筑工地周边设置全封闭硬质围挡；土

方、工程渣土应当集中堆放；严禁露天堆放砂子、水泥、石灰等易扬尘材料；并采取洒水、喷雾等

措施。由于项目区空旷，施工机械废气、焊接烟尘、装修废气等在环境空气中经自然扩散后，对周

围大气环境影响较小

（2）废水

项目拟设置一个 5m3施工废水收集池，一个 1m3车辆冲洗池，废水经沉淀处理后用于施工场地

降尘，不外排，对周围水环境影响较小。

（3）噪声

项目施工噪声主要来源于施工机械，通过合理的布局施工机械、施工内容、合理安排施工作业

时间、高噪声施工设备釆取减震、消声、隔声等措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）规定，项目施工噪声对周边环境影响很小。

（4）固废

施工期固废主要有基础开挖产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾与建筑垃圾。废气土石方和

建筑垃圾运至建水县建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾由施工单位集中收集后运至附近垃圾转运点，

由当地环卫部门统一处理。施工期固废处置率达 100％，对环境影响较小。

2、运营期

项目运营过程中对环境的影响主要为对空气、水、声、固废的影响。

（1）废气

项目营运期产生的废气主要有食堂油烟、钢化玻璃冷却废气和汽车尾气。食堂油烟通过油烟处

理装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）的标准限值（2mg/m3）后通过内置排油

烟道将产生的油烟引至屋顶排放。钢化玻璃冷却过程中会产生冷却废气，经散热片降温后，排放温

度在 30℃左右，无高温热空气排放，对环境影响较小。



（2）废水

项目生产废水主要为钢化玻璃生产过程中磨边、钻孔、清洗等工序产生的废水及生活废水。建

设 1 个总容积为 48m3的三级沉淀池对生产废水（含磨边、钻孔、清洗等工序废水）进行沉降收集

处理，循环使用不外排。生活废水经化粪池处理后的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》

（GB/T31962-2015）标准后进入建水县污水处理厂。

（3）噪声

项目运营期噪声主要为切割机、磨边机、钻孔机、鼓风机、四边磨边机等设备运行噪声，通过

基础减振、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB

12348-2008)3 类标准要求，本项目夜间不生产，运营期噪声对周边环境影响较小。

（4）固废

项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物（边角料、玻璃渣及玻璃粉末等）、员工

生活垃圾、危险废物（废机油）、隔油池废油。一般工业固体废物（边角料、玻璃渣及玻璃粉末等）

定期收集不合格品，设置一间 40m2 的固废暂存间，以袋装形势于固废暂存间暂存，沉淀池中的沉

淀渣定期清掏并采用编织袋装好，放入固废暂存间暂存。统一外售。员工生活垃圾经收集后与化粪

池污泥一起委托当地环卫部门统一处理。隔油池废油打捞后，按住建部门的要求交由具备资质条件

的单位进行无害化处置。危险废物（废机油）设置一间危险废物暂存间（8m2）贮存，交由有资质

的单位承运处置。处置率达 100%。因此，项目的固体废物对周边环境影响很小。

公众参与情况

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件

拟审批意见 拟同意。


