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[bookmark: _Toc21446982]具体接入标准及要求
云南省“明厨亮灶”平台是全省“明厨亮灶”唯一平台，同时为了确保平台的统一性和稳定性，支持设备联平台，不支持平台间对接。平台建设方负责确保平台的稳定运行，设备运行情况及故障由各接入方负责。
1.带宽要求
商户带宽至少具备100M下行带宽和20M上行带宽以上（以4路摄像头计算）。为确保良好的视频效果尽量避免其他因素占用带宽。
2.连续视频本地存储及云存储两种存储方式。（如需要使用云存
储方式，云存储由代建方运营商自建，并与平台运维方普天和平对接云存储建设要求）
3.网络摄像机
	摄像头
参数
标准
	通过国标GB/T 28181-2016标准检测；
支持国标GB/T 28181-2016、ONVIF等视频传输互联标准，并能提供完善的SDK二次开发包；
支持前端本地视频存储和云存储能力；
监控摄像机编号及坐标应符合国标GB/T28181要求；
支持TCP/UDP协议，支持视频、音频、信号量输入输出功能，支持RTSP、RTCP,RTP、NTP、DHCP、PPPoE等标准协议；
采用H.264或H.265等标准视频编码格式；
提供1080P以上分辨的监控图像，在所有分辨率下帧率均应不小于25帧/秒，H.264编码码率不应低于4Mbps，H.265编码码率不应低于2Mbps。

	推荐
品牌及
型号
	品牌
	型号

	
	海 康 威 视 
	DS-2CD2225Y-YN 

	
	
	DS-2CD2T25EF-I5S-T

	
	宇视
	IPC832Y-IR3

	
	大华
	DH-IPC-HFW 1230M-I1-MCLZ


[bookmark: _Hlk21447935]推荐型号均已经测试可以正常接入平台，除此之外的摄像头，需要测试调测后方可判断能否正常接入平台。另，如不能正常接入平台的摄像头，需要通过NVR转换方可正常接入。
4.硬盘录像机（NVR）
	硬盘录像机（NVR）参数标准
	支持GB/T28181-2016协议、RTSP 协议、ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181的设备；支持H.265、H.264编码前端自适应接入。

	推荐
品牌及
型号
	品牌
	型号

	
	海 康 威 视 
	4路DS-7604N-F1-V2

	
	
	8路DS-7608N-F1-V2

	
	宇视
	4路NVR801-04Y-DT

	
	
	8路NVR801-08Y-DT

	
	大华
	4路:DH-NVR2104HS-H

	
	
	8路:DH-NVR2108HS-H


推荐型号均已经测试可以正常接入平台，除此之外的NVR，需要测试调测后方可判断能否正常接入平台。
5.监控覆盖区域
粗加工区；烹饪区；切配区；专间；储存区；餐用具清洗消毒区， 
6.本地展示区域
在就餐区域进行后厨展示
7.摄像头安装标准
高于地面2.5米；墙面打孔安装，安装必须牢靠、稳固；网线应预留30厘米；避免强光直射。
[bookmark: _Toc20390585][bookmark: _Toc10239]8.机柜安装标准
距离摄像头距离不宜超过20米，取电方便，便于维护；远离厨房油污和潮湿位置；机柜摆放位置应高于地面2米，须固定在墙面上；光猫（带路由功能）、POE交换机等设备，必须入柜；网线应预留50厘米以上；线路贴上标签，注明区域；机柜应上锁或贴封条，防止人为拆除和损坏设备。
[bookmark: _Toc19365][bookmark: _Toc20390586]9.综合布线施工及标准
严格按照施工规范及标准《GB50311-2016》。
10.网络及光猫调测
将光猫与PC通过网线连接，配置光猫账号和密码，配置光猫的路由功能，为摄像头、NVR分配IP地址（192.168.31.1-192.168.31.254）；分配子网掩码：255.255.255.0；分配网关地址：192.168.31.1；开启光猫DHCP模式；光猫管理密码使用默认密码，不可随意更改；设置光猫无线网络，无线网络密码设置统一密码mclztszy（不能外泄，以免被占用带宽）

